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使用说明书

一、产品简介

PC 系列空气泡沫产生器是一种固定安装在油罐上，由消防车或固定消防泵提供的泡沫混合液

经输送管道通过该泡沫产生器后形成空气泡沫，扑灭油类火灾。主要用于易燃液体和可燃物体的

生产，贮存，运输和使用场所，特别对扑救贮罐火灾和大面积流淌火灾尤为适宜。

二、结构及工作原理

PC 系列空气泡沫产生器主要是由壳体，泡沫喷管和导板三个部分组成。泡沫混合液流过产生

器的喷嘴时，形成扩散的雾化射流，在其周围产生负压，从而吸入大量空气形成空气泡沫，空气

泡沫通过泡沫喷管和导板输入贮罐内，沿罐壁淌下，平稳地覆盖在燃烧液面上，利用泡沫的冷却

和窒息作用达到灭火目的。

三、主要技术参数

型号 PC4 PC8 PC16 PC24

工作压力范围MPa 0.4-0.6

额定流量 L/S 4 8 16 24

发泡倍数 ≧5

流量特性系数 K 107 214 429 644

四、安装

1、安装前要根据产品型号由用户自行配制好泡沫喷管组。

2、先将导板组装在罐壁上，然后再装泡沫喷管和壳体，注意罩板应在上方。

3、安装好后进行一次泡沫喷射试验，观察泡沫喷射是否正常管道有无渗漏，试验结束后装上密封

玻璃，密封玻璃安装时划痕向外。

五、使用及维护

1、空气泡沫产生器可以在 0.4-0.6MPa 范围内使用。

2、本产生器配用 3%泡沫液。

3、空气产生器的管道应时时畅通，要经常检查有无堵塞现象及密封玻璃是否完好。


